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Serrure Corbin
a tirage

Seuil aluminium

2 Une retombée de linteau nécessaire uniquement de 45 mm
A La chaleur et la robustesse d’un panneau 27 mm

A Panneaux renforcés par des broches métalliques

A Bati de section 58 x 68 mm

A Pose en applique, avec possibilité de pose en tunnel
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Broches
métalliques

A Une retombée de linteau nécessaire uniquement de 40 mm
A La chaleur et la robustesse d’un panneau 27 mm

A Panneaux renforcés par des broches métalliques

A Bati de section 58 x 68 mm

A Pose en applique, avec possibilité de pose en tunnel

Les techniques d’'impression ne permettent pas de

restituer avec exactitude les coloris proposés. . ) )
Portes de garage a lames verticales en Boiset PVC |15



PRATIQUE

Légende des pictogrammes

N
Q‘/“ Ce symbole désigne les volets fabriqués avec des bois issus
TS | de foréts gérées durablement.

\ Les produits Sothoferm sont garantis 10 ans contre

) tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie
commence le jour de la livraison chez notre distributeur et
concerne le bon fonctionnement. Les détails de la garantie et
ses conditions sont expliqués dans le carnet de garantie livré
avec tous nos produits.

Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des
charges des normes CE.
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A Nos produits sont certifiés Origine France Garantie.
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REMARQUES

REGLEMENTATION

Les regles d’urbanisme peuvent changer d’une ville a une
autre, voire d’un quartier a un autre. La proximité d’un batiment
historique notamment peut vous imposer un matériau, une
forme ou une couleur particuliere pour vos fermetures. Nous
vous conseillons avant de faire un choix définitif de vous
renseigner aupres de votre mairie, qui pourra vous informer des
possibilités qui s’offrent a vous.

PRISE DE COTES

Elles doivent étre prises avec le plus grand soin. La bonne
analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une
fois le travail terminé.

Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le
bon de commande Sothoferm.

STOCKAGE

Les portes de garage traditionnelles doivent étre stockés avant
la pose dans les régles de I'art dans un endroit sec et ventilé.

FINITION ET ENTRETIEN

Une finition compléte doit étre appliquée avant I'exposition
des portes de garage en bois aux intempéries (humidité,
changement de température, etc).

Cette finition constituée d’une couche d’imprégnation et
de deux couches de finition, assure une protection contre
les changements brusques d’hygrométrie, susceptibles
d’entrainer des déformations. Cette finition doit étre renouvelée
périodiquement a des fréquences variables en fonction des
produits utilisés.
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